	ОБЩИЕ ДАННЫЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Проект электрооборудования квартиры разработан на основании архитектурно-строительной и санитарно-технической частей проекта, ПУЭ изд. 6,7 (раздел 1,7), СП 31-110-2003 и комплекса нормативных документов ГОСТ Р 50571. В объем проекта входит электроосвещение помещений и силовое электрооборудование (розетки и бытовые электроприборы).

На основании «Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности» для электроснабжения квартиры выделена расчетная мощность 13,5 кВт, ввод в квартиру выполнен по трехфазной пятипроводной схеме на напряжение 380/220 В, 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Организация этажного щита выполнена по проекту электроснабжения жилого дома. Категория надежности электроснабжения квартиры – ΙΙΙ (ПУЭ-7, п. 1.2.18).

Для организации распределения электроэнергии по потребителям в квартире устанавливается щит квартирный (ЩК) встраиваемый со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Однолинейная электрическая схема представлена на чертеже стр. 5. На вводе в ЩК установлен выключатель нагрузки (рубильник) на номинальный ток 32 А. На всех розеточных группах и группах электрооборудования санузла и лоджии в качестве защитного аппарата установлены дифференциальные автоматические выключатели на расчетный номинальный ток и уставкой срабатывания дифференциального расцепителя – 30мА. Рекомендуемые минимальные степени защиты розеток, устанавливаемых в помещениях ванной, гостевого санузла, лоджии должны составлять не ниже IP44 и устанавливаются в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96 (не ближе 0,6 м от края ванной и душевой кабины). Групповая сеть выполняется кабелем с медной жилой марки ВВГнг (розеточная сеть – кабелем ВВГнг 3х2,5 мм.кв., сеть, питающая электрическую плиту – ВВГнг 5х4 мм.кв., сеть электроосвещения – ВВГнг 3х1,5 мм.кв.) скрыто в слое подготовки пола, штрабах и за подвесным потолком в трубах из ПВХ d=20 мм, имеющих сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ-246-97.

Скрытые электропроводки должны быть сменяемыми, при этом должна быть обеспечена возможность замены кабеля, а также доступ к местам ответвлений и электроустановочным изделиям. Трубы электропроводок должны надежно крепиться к конструкциям потолков, стен и перегородок. При проектировании учитывалось, что строительные конструкции квартиры являются несгораемыми, а применяемые подвесные потолки изготовлены из несгораемых и трудносгораемых материалов. При монтаже использовать проводниковую продукцию с расцветкой изоляции жил, соответствующей ПУЭ, изд. 7, п. 1.1.29. («N» - нулевой рабочий – голубой (синий); «РЕ» - нулевой защитный – желто-зеленый; «L1, L2, L3» - фазные – любые, кроме выше названных). Высота установки электрооборудования и электроустановочных изделий от уровня чистого пола составляет не менее: выключателей электроосвещения – 0,9 м; розеток – 0,25 м (кроме указанных на плане); щита квартирного – 1,6 м (верх щита). Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке (ПУЭ-7, п. 7.1.49). В соответствии с ГОСТ Р 50571.2-96 в проекте приняты: тип заземления системы - TN-S; тип системы токоведущих проводников для электроснабжения квартиры – трехфазная пятипроводная (L1,2,3+N+PE); для питания отдельных электроприемников квартиры – однофазная трехпроводная (L+N+PE). 
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	С целью защиты людей от поражения электрическим током все открытые проводящие части электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, необходимо занулить путем присоединения их к защитному проводнику (РЕ), отличному от нулевого рабочего проводника в соответствии с ПУЭ-7, глава 1.7.

В соответствии с ПУЭ-7, глава 1.7 проектом предусмотрено выполнение в санузле, в ванной  и на лоджии квартиры системы дополнительного уравнивания потенциалов, реализуемой путем присоединения всех одновременно доступных прикосновению открытых металлических корпусов стационарного электрооборудования и сантехнического оборудования, имеющего проводящие части, к шине РЕ квартирного щита. С этой целью в сантехшкафу устанавливается клемная коробка уравнивания потенциалов (КУП). Клемная коробка КУП соединяется с РЕ шиной ЩК проводником ПВ3 1(1х6) мм. кв., а с открытыми и сторонними проводящими частями – проводником ПВ3 1(1х2,5) мм. кв.

При присоединении в цепочку нескольких штепсельных розеток с третьим заземляющим контактом подключение должно быть выполнено без разрыва провода повторного заземления, или участок цепи до штепсельной розетки выполнить через ответвительную коробку. 
Электрооборудование и материалы, применяемые к монтажу, в том числе иностранного производства, должны быть сертифицированы в Системе сертификации ГОСТ РФ, а также в области пожарной безопасности (в соответствии с Перечнем, утвержденным ГУГПС МВД России) и соответствовать техническим характеристикам, указанным в проекте, не ухудшая пи этом его качество. Все электромонтажные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим лицензию на производство данных работ, с соблюдением действующих норм ПУЭ и СНиП, а также правил техники безопасности.

Допускается замена указанного типа оборудования (автоматические выключатели, УЗО, шкафы, провод  пр.) на другие типы с аналогичными характеристиками и имеющие сертификаты соответствия.


	
	
	
	
	
	
	07-10/11- ЭОМ

	Лист

4


	
	
	
	
	
	10.11
	
	

	Изм
	Кол.уч
	Лист
	N док
	Подпись
	Дата
	
	


